
SE
AR

CH
 E

NGIN

E

TH
E 

RE
SO

UR
CE

 

Tájékoztató

MSort® AF
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ÜVEG VÁLOGATÁS
+ Színes válogatás száraz ömlesztett anyag esetén, például üvegnél, 4–60 

mm frakciótartományban

+ A szennyeződések, például kerámia, kövek, porcelán (CSP) és fémek pontos 
eltávolítása az üvegáramból

+ Nagytisztaságú színfrakciók előállítása (zöld, barna, olíva, áttetsző, fehér és 
kék üveg, valamint sok más)

FÉM VÁLOGATÁS
+ Fém- és kábelgranulátumok szétválasztása WEEE-ből
   (elektronikai hulladék) és aprított hulladékból szín alapján

HULLADÉK VÁLOGATÁS
+ Műanyag pelyheket szín alapján detektál és

válogat (poliolefinek, például polietilén (PE), 
polipropilén (PP), polisztirol (PS), polietilén-

    tereftalát (PET), polivinil-klorid (PVC))

BÁNYÁSZAT
+ Színes szennyeződések eltávolítása granulátumokból,

például kvarc, mészkő, márvány és kerámia

+ Tengeri só és kősó feldolgozása sötét kőzet és meddőanyag
szétválasztásával

CURIOUS? 
Learn more.

https://steinertglobal.com/sorting-systems/sensor-sorting/colour-sorting-system/msort-af/
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TECHNOLÓGIA
MSort® AF
Számos színes válogatási lehetőség 
valósítható meg nagy felbontású 
kameratechnológiával és sokoldalú 
szoftverrel. Az anyag a szállító- és szétosztó 
adagolón keresztül jut be, majd a csúszdára 
érkezik, ahol a válogatott termék felgyorsul, és 
a detektáló zónába kerül. Párhuzamos 
processzortechnológia segítségével az 
érzékelő az áteresztett/visszavert fény 
módszerével detektálja a színt, alakot, 
fényességet és transzparenciát a látható 
fénytartományban. A válogatás gyors sűrített 
levegős impulzusokkal történik, amelyeket 
finom fúvókakiosztás vezérel.
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MSort® AF

Általános

Dolgozó szélesség (mm) 900 1,200

Méretek kb. (mm)
A
B
C

1,470
1,750
2,470

1,530
2,050
2,920

Súly beleértve az adagolót (kg) 1,390 1,750

Környezetvédelmi előírások

Megengedett környezeti hőmérséklet (°C) -5 to +35

Telepítés helye Tető alatt/beltér

Megfelelőségek

Adott megfelelőségek EN (UL-CSA nem tanúsított)

Elektromos előírások

Gép energiafogyasztása válogató / adagoló (kVA) 3.8/1.1 4.0/2.4

Védelmi osztály IP54 (nem tanúsított)

Integráció Discrete IOs/Modbus TCP

Pneumatikus jellemzők

Sűrített levegő minősége (részecskék, olaj, víz) 	

Üzemi nyomás (bar) 1–6

Pneumatikus csatlakozás (inch) 1

Opciók és változatok

Tartozékok pl.
Kopásvédelem, fémdetektálás, speciális feszültség, adagolóelosztó, 
adagolófedél, aktív hűtés (+45 °C-ig), membrános szárító sűrített 
levegőhöz, visszavert fény, osztályozás

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Részletes információkért kérjük, tekintse meg a válogatórendszer kezelési kézikönyvét.
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